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AKEMI 
® 

           Ceramics intensivreiniger 
__________________________________________________ 

Technische toelichtingen 
 
Karakteristiek: 

AKEMI
® 

Ceramics intensivreiniger is een geconcentreerd, hoogwerkzaam, alcalisch reinigingsmiddel 

uit ionische tensiden, hulpmiddelen en oplosmiddelen. De aanwezige tensiden zijn naar geldende 

rechtsvoorschriften biologisch afbreekbaar. 

 

Gebruik: 
AKEMI

®
 Ceramics intensivreiniger is geschikt voor een grondige reiniging van  sterke 

verontreinigingen zoals bijvoorbeeld  olie- en vetfilm, roet, gummivlekken, verschillende wassen en 

glansemulsies uit fijnsteen, klinkers en keramische oppervlakken en gelijksoortige. Het product vindt 

hoofdzakelijk zijn gebruik in levensmiddelenbedrijven, keukens en bewoonde ruimtes evenals 

werkplaatsen en industriële bedrijven. 

 

Gebruiksaanwijzing: 

1. intensivreiniger puur of verdund met zuiver water (tot 1:20) gelijkmatig aanbrengen op de 

bevuilde steen en 5-10 min. laten inweken. 

2. Gebruik zonodig een borstel of schrobber 

3. oppervlak niet laten opdrogen 

4. Zeer grondig naspoelen met zuiver water en best met een waterzuiger opnemen. Het 

voorgaande herhalen tot alle resten van de reiniger verwijderd zijn. 

 

Opgelet: 

- Om het verbruik, uitzien en werkzaamheid te bepalen een staal zetten. 

- Intensivreiniger niet gebruiken op rubber of kunststoffen die gevoelig zijn voor oplosmiddelen. Bij 

twijfel even uitproberen op een onopvallende plaats. 

- Niet gebruiken op gepolierde marmer, inox, gelakte of andere gevoelige oppervlakken voor zuren. 

- Bij speciale verontreiniging AKEMI
®
 Ceramics cementsluierverwijderaar, AKEMI

®
 

wasverwijderaar of AKEMI
® 

graffiti verwijderaar gebruiken. 

- Bij normale verontreiniging kan AKEMI
®
 Ceramics onderhoudsreiniger gebruikt worden. 

- Het product is geregistreerd bij de milieufederatie onder het nr. 1257 0033 

- Voor verantwoorde afvalverwijdering de flessen volledig leeggebruiken. 

 

Veiligheidsaanwijzing: zie EG veiligheidsbladen 

 

Technische gegevens: 
verbruik:  ca. 15-20m² /liter (onverdund) 

kleur:   klaar, roos 

dichtheid:  ca. 1,06g/cm³ 

ph-waarde:  ca. 14 (in concentraat)  

opslag:   ca. 3 jaar in goed gesloten, originele verpakking, bij koele en 

   vorstvrije bewaring. 

 

Aandacht: 
Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek 

van onze firma. Daar gebruik en verwerking buiten onze controlemogelijkheden liggen, kan op de 

inhoud van deze toelichtingen geen aansprakelijkheid op de producent gededuceerd worden. 
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